Ficha de datos

CalgonCarbon

A Kuraray Company

CENTAUR-C® 12x40

Carbon activado granular catalitico
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En la fase liquida, CENTAUR-C 12x40 puede utilizarse para

la promocion de reacciones de oxidacion, reduccion,
descomposicién y sustitucion y eliminacion. Entre las aplicaciones
especificas se encuentran la extraccion del sulfuro de hidrégeno

y las cloraminas del agua potable, aguas de procesos y otras aguas
y la destruccion de peroxidos.

Su actividad catalitica y capacidad de adsorcién mejorada hacen
de CENTAUR-C 12x40 una buena opcién para otras aplicaciones,
como el tratamiento de aguas de proceso en las industrias de
embotellamiento y gaseosas y el tratamiento de agua de acuarios.

Descripcion

CENTAUR-C 12x40 es un producto alternativo fabricado con
cascara de coco de nuestro producto de calidad superior CENTAUR
12x40. Este producto de carbén activado virgen en fase liquida no
esta impregnado de metales o alcalis, pero tiene la funcionalidad
catalitica de estos materiales.

La singularidad de este producto es que concentra los reactantes
mediante adsorcion para luego fomentar su reaccion en la
superficie de los poros. En la mayoria de los casos, CENTAUR-C
12x40 puede reactivarse sin las dificultades para eliminarlo propias
de los carbones impregnados.

Este producto cumple con la normativa ANSI/AWWA B604 (2005)
para el carbén granular activado y con los requisitos para el carbén
activado dispuestos por el Codigo Quimico Alimentario (FCC)

(8.a edicion) publicado por la Farmacopea de los Estados Unidos.

Caracteristicas/Ventajas

e Combina una estructura de poros fina y una actividad catalitica
intensa para mejorar la adsorcion de contaminantes de trazas

e No impregnado
e Gran dureza

¢ Disefio de equipos sencillo (no se precisan bombas ni agregar

productos quimicos)

¢ Sistema mas pequefio en comparacion con los carbones

estandar; menor inversion

¢ Sin problemas de seguridad por toxicidad o factores
exotérmicos, a diferencia de los carbones impregnados
e Mdltiples usos; permite eliminar la adicién de productos quimicos

Especificaciones CENTAUR-C
12x40
indice de yodo, mg/g 900 (min.)
Ceniza, % en peso 5 (max.)
Humedad (segln envase), % en peso 5 (max.)
Densidad (aparente), g/cc 0,50 (min.)
Malla 12 (EE. UU.) [1,70 mm], % en peso 5,0 (max.)

< Malla 40 (EE. UU.) [0,425 mm] (PAN), % en peso 4,0 (max.)

Mensaje de seguridad

En los espacios cerrados, el carbén activado humedecido puede consumir el
oxigeno del ambiente. Si es necesario usar el producto en un espacio cerrado,

deben seguirse los procedimientos para trabajar en un entorno con poco oxigeno.
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Pressure Drop (psi)

Caida de presion tipica (CENTAUR-C 12x40)

Basado en un lecho retrolavado y separado

Water at 77°F, 0.90 cP
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Superficial Velocity (gpm/sf)

La compra de este producto de Calgon Carbon Corporation incluye una licencia
con las siguientes patentes registradas en los EE. UU.: 5356849 y 5494869

Expansion tipica del lecho durante el retrolavado

Centaur-C 12x40 with Water
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Consideraciones de disefio

CENTAUR-C 12x40 estéa disenado fundamentalmente para
aplicaciones de fase liquida en las que se busca maximizar
la reaccion catalitica. Segln el tipo de reactante, las
concentraciones y las condiciones del proceso, el tiempo
de contacto en los sistemas de lecho fijo suele ser inferior
a siete minutos.

Mensaje de seguridad

En los espacios cerrados, el carbén activado humedecido puede consumir el
oxigeno del ambiente. Si es necesario usar el producto en un espacio cerrado,
deben seguirse los procedimientos para trabajar en un entorno con poco oxigeno.
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